GOBIERN

Una vez lleno el circuito se
a la fuente.

La presién correspondiente serd mantenida valiéndose de Ia bomba de prueba por un tiempo no
menor de dos horas.

Cada sector ser4 probado a una presién igual al 150% de la maxima presién hidrostatica que vaya
aresistir el sector. En ningun caso la presién de prueba no deber4 ser menor que la presi6n de
trabajo especificada por los fabricantes de la tuberfa, La presién sera tomada en e] sitio mas bajo
del sector a probarse.

escapard del circuito.
Desinfeccién: La desinfeccién se hard mediante cloro, 8as 0 soluciones de hipoclorito de calcio o
sodio al 70%,.

. Las soluciones seran aplicadas para obtener soluciones finales de 50 p.p.m. y el tiempo minimo de
contacto serd de 24 horas.
La desinfeccién de tuberfas matrices de la red de distribucién y aducciones se hara con solucién
que se introducira con una concentracién del 3% lo que equivale a diluir 4,25 kg. de hipoclorito de
calcio al 70% en 100 litros de agua. Un litro de esta solucién es capaz de desinfectar 600 litros de

contenido de cloro pueda ser utilizada en el consumo.

Se aislaran sectores de Ja red para verificar el funcionamiento de valvulas, conforme se indique en
el proyecto.

FORMA DE PAGO.-

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro, colocacién e instalacién de tuberia
para redes de distribucién y lineas de conduccién de agua potable sern medidos para fines de
lineales, con aproximacién de dos decimales; al efecto se medir directamente en
las obras las longitudes de tuberfa colocadas de cada didmetro y tipo, de acuerdo con lo sefialado
en el proyecto y/o las 6rdenes por escrito del ingeniero Fiscalizador.
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pruebas de presién hidrostaticas.
Los trabajos de instalacién de las unidades ya sean estas mecanicas, roscadas, soldadas o de
cualquier otra clase, y que formen parte de las lineas de tuberia para redes de distribucién o lineas
de conduccién formarin parte de la instalacién de ésta.
Los trabajos de acarreo, manipuleo y de mas formaran parte de la instalacién de las tuberfas.
El Constructor suministrara todos los materiales necesarios que de acuerdo al proyecto y/olas
ordenes del ingeniero Fiscalizador de la obra deban ser empleados para la instalacién, proteccion
anticorrosiva y catédica, de las redes de distribucién y lineas de conduccidn,
El suministro, colocacién e instalacién de tuberias Yy accesorios le sera pagada al Constructor a los
precios unitarios estipulados en el Contrato.
CONCEPTOS DE TRABAJO.-
TUBERIA PVC E/C 0.80Mpa 63mm (MAT/TRANS/INST) m
TUBERIA PVC E/C 1.00Mpa 50mm (MAT/TRANS/INST) m
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